substrate

universal ready to use local

Die Substrat-Fertigmischung.

Gebrauchsfertige Substratmischung mit mineralischen und organischen Produkten

CO,-Bilanz positiv beeinflussende, torffreie und hochwertige Schweizer Landerde



substrate

VIRIdIVITA Substrat-Fertigmischung

Feldstein gebrochen

Aufgabe:

Funktion:

Wettbewerbs-
vorteile:

Schweizer Erde:

Technische Daten:
~17.5

~ 1.0 mS/cm

~ 1400 kg/m?

~ 1650kg/m3

85%

VIRIDIVITA gmbh
Linthstrasse 42
8856 Tuggen

Landerde Holzfasern ~ Kompost

- Begriinungssystem mit mineralischen und organischen Produkten

- zurtickhalten von Niederschlagswasser

- torffrei

- bietet Struktur- und Vernetzungselemente zur Férderung 6kologischer Vielfalt
- ermbglicht nuancierte Mischungen je nach 6kologischer Vorgabe

Eine Melange aus magerem, extensivem Substrat und reichem VIRIdiVITA
richsoil. Das einsatzbereite Fertigprodukt ermdglicht durch sein ausgewoge-

nes Mischverhaltnis eine hohe Startbegriinungsdichte auf extensivbegriinten
Dachern.

pH-Wert (H,0)

Leitfahigkeit (Salzgehalt)

Materialgewicht trocken (nach EN 12580)
Materialgewicht gesattigt

Mineralischer Anteil

T +41 55 465 65 46

info@viridivita.ch
www.viridivita.ch





