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VIRIdiVITA complete light ist ein Hightech-
Produkt zur Wasserretention auf kleinsten 
und älteren Dächern mit begrenzter Lasten-
stabilität.

Ökologie - Bautechnik - Ökonomie werden 
gleichwertig vereint. 

>   kultiviert mit Sedum oder Kräutern
>   von Anfang an grün
>   zum punktuellen Aufkleben auf
     bauseitige Dachhaut
>   minimale Dachlast
>   kein Unterhalt

DAS Leichtdach schlechthin.

Ökologie auf kleinstem Raum.

“Endlich können wir auch 
Vordächer, Garagen und 
Renovationen älterer Dächer 
ökologisch wertvoll decken .”

Paul Rüegg, Toller Unternehmungen AG, 

Eschenbach SG, Schweiz

VIRIdiVITA complete light
®

Be smart - choose complete



VIRIdiVITA®
complete light

Be smart - choose complete

Angaben basieren auf Testerbegnissen von:

VIRIdiVITA GmbH - Linthstrasse 42 - CH  8856 Tuggen -  + 41 55 465 65 46 - info@viridivita.ch

INNENRAUM ERDANWENDUNG
FASSADE +

LÄRMSCHUTZ HEIMANWENDUNG DACHBELEBUNG

geprüft nach FLL Richtlinien:

VIRIdiVITA complete light

-Wasserrückhaltekapazität :    
(EMPA PB 462158-2)

-Standardplattenformat (cm): 
Individuelle Mattenstärken auf Anfrage

-Temperatur - und hydrolysestabil 
umweltverträglich (sqts 2013L31787)

-Aus Nachhaltigkeitsgründen 
ohne Geotextilien

-Herstellungszertifizierung :

Gewicht trocken :        

12.5 l/m2

~26.8kg/m2	

200 x 100 x 5cm

ISO 9001/2008

VIRIdiVITA® light

- Retentionsschicht cm 1
 
- Drainageschicht cm 2

Begrünung

- Sedummatte

  Schichtstärke ~ cm 2

Gewicht  gesättigt:        ~40.2kg/m2	

VARIANTE 1 VARIANTE 2

VIRIdiVITA® light

- Retentionsschicht cm 1
 
- Drainageschicht cm 2

Begrünung

- Kräutermatte
  (enthält 29 heimische,
  trocken resistente 
  Wildstauden)

  Schichtstärke ~ cm 2


