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Die schnelle Gesamtlosung fiir lhr Dach. > kultiviert mit Krautern oder Sedum
) > von Anfang an griin
Okologie auf kleinem Raum. > zum punktuellen Aufkleben auf

bauseitige Dachhaut
> geringe Dachlast
> kein Unterhalt

VIRIdIVITA complete ist ein Hightech- “Endlichh kovnmen wir aunch
Produkt zur Wasserretention auf kleineren Vovdicher, Goroagen — und
und alteren Dachern mit begrenzter Lasten- RW’/‘W"W iterer Dacher
stabilitat. skologischh uertvoll decken .”’

Okologie - Bautechnik - Okonomie werden

gleichwertig vereint.
Paul Riegg, Toller Unternehmungen AG,
Eschenbach SG, Schweiz
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VIRIAIVITA®s compree

Be smart - choose complete

VIRIdiVITA complete

-Wasserrtckhaltekapazitat : 46.5 |I/m? -Standardplattenformat (cm): 200 x 100 x 9cm
(EMPA PB 462158-2) Individuelle Mattenstarken auf Anfrage
-Herstellungszertifizierung : ISO 9001/2008 -Temperatur - und hydrolysestabil

umweltvertraglich (sqts 2013131787)

Gewicht trocken : ~27.5kg/m? -Aus Nachhaltigkeitsgriinden
Gewicht geséttigt: ~74.5kg/m? ohne Geotextilien

VARIANTE 1 VARIANTE 2

Begrtinung ) "n Begrliinung

e
- Krautermatte =scccceeces :‘Ez&-‘ * - Sedummatte
(enthalt 29 heimische, trocken
resistente Wildstauden) Schichtstarke ~ cm 2

Schichtstarke ~ cm 2

VIRIdiVITA® premium roof VIRIdIVITA® premium roof

- Retentionsschichtcm 5 e+« < * * - Retentionsschicht cm 5

- Drainageschichtcm 2 .« o v e o . Drainageschicht cm 2
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