Ob beim Abschlag oder auf dem Green.

Das Gliicksgefiihl wird durch das
Bewusstsein des achtsamen Umgangs
mit Wasser erst nachhaltig.

VIRIdIVITA golf ist ein Hightech- Produkt,
welches Wasserverluste durch
Versickerung im Untergrund und die
Belastbarkeit eines Fussballplatzes ver-
eint. Pflanzen kénnen so mehr als 7 Tage
nach einem Regenschauer vom Wasser
profitieren.

Der perfekte Untergrund fir
anspruchsvolle Rasenflachen.

> Senkung des Wasserverbrauchs

> Wasserspeicher im Wurzelraum

> verhindert Wasserverlust durch
versickern

> strapazierfahig

> ideal fUr den Einsatz auf Golf- und
Fussballplatzen

> gut durchwurzelbar

> positiver Einfluss auf die
CO,-Bilanz

> einfache Verlegung

“Gemdss wnseren Tests werden
wir den Wasserwerbrowcih anf
wnserew Golfplatz duwrcin
VIRIMVITA golf wmn fost 80%
senken .’

Al Hashemi Shehab
CEO City Golf Club Abu Dhabi

VIRIdiVITA GmbH - Linthstrasse 42 - CH 8856 Tuggen - + 41 55 465 65 46 - info@uiridivita.ch
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VIRIdiVITA golf - Spezifikation Matte

-Wasserrlckhaltekapazitat : 33.6 I/m?

-Wasserriickhaltedauer :

> 7 Tage
(EMPA PB 462158-2)

-Product certification :

1ISO 9001/2008

The easy way fo happiness

-Standardabmessung :

-Temperatur - und hydrolysestabil
umweltvertraglich (sqts 2013L31787)

100 x 100 x 6 cm

-Aus Nachhaltigkeitsgriinden ohne Geotextilien

VIRIiVITA golf - Wasserriickhalt und Speicherpotenzial - absolut *

Niederschlagsverhalten im Versuch

000
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Vegetationsschicht :

VIRIdiVITA golf - Wasserriickhalt und Speicherpotenzial - relativ 2

-Wasserrtckhalt : 39 I/m?
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DACHBELEBUNG INNENRAUM
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ERDANWENDUNG
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Wassereinsparung gegenUber 77 %

herkdmmlichen Systemen :
(US20200310_Wasseraufnahmekapazitat/SN
592000)

gepruft nach FLL Richtlinien:

1. Testergebnis

Landschaftsbau e.V.
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Landschatsentwickiong 2. Im Vergleich zu reinem Sandaufbau E .

FASSADE +
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HEIMANWENDUNG



